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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 02/2015

OMNIGENA Michat Kochanowski i Wspolnicy sp. j.
Swiecice ul. Pozytywki 7, 05-860 Ptochocin

deklaruje z cata odpowiedzialnoscia, ze:
ELEKTRONICZNE STEROWANIE | ZABEZPIECZENIE SILNIKOW POMP TYPU
SMART 3
s3 zgodne z dokumentacja wytwoércy i spetniajg zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w

dyrektywach:

MASZYNOWEJ 2006/95/EC LVD EN60730-1: 2008+A16/EC:2010 EN60730-2-6:200813
KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 2004/108/EC EMC EN 61000-6-4:2007EN 61000-6-
2:2006 13

ROHS - 2011/65/EC ROHS EN 50581:2012 13

Oraz sg zgodne z normami zharmonizowanymi
PN-EN 809+A1:2009; PN-EN 12723:2004; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010
PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60529:2003; PN-EN 1SO 12100:2011
PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011; PN-EN 55014-1:2007; PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010; PN-EN 61000-
3-3:2011; PN-EN 60204-1:2010/AC:2011;
PN-EN I1SO 20361:2009

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejsza deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej w siedzibie
firmy: Katarzyna Kochanowska

Data pierwszego umieszczenia oznakowania CE na wyrobie: 2015

Model i numer seryjny urzgdzenia: .........ccccceiiiniiiiemmeee s

Producent
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WPROWADZENIE
Dziekujemy za wybor Elektronicznego Sterowania i Zabezpieczenia Silnikow Pomp SMART 3
oferowanego przez firme OMNIGENA.
Mamy nadzieje, ze dzieki lekturze niniejszej instrukcji dokonacie Panstwo wiasciwego doboru urzadzenia
SMART 3 do parametrow pompy oraz jej funkcji oraz bedzie obeznani z zasadami bezpieczenstwa
podczas uzytkowania.
Elektroniczne Sterowanie i Zabezpieczenie Silnikiem Pompy bedzie dalej zwane SMART 3.
NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI jest nieodtgczng czescig urzgdzenia i powinna zostac¢ przekazana
wraz z nim podczas sprzedazy. W celu identyfikacji konkretnego modelu urzgdzenia sprzedawca jest
zobowigzany do wpisania w deklaracji zgodnosci i karcie gwarancyjnej model oraz numer seryjny
urzgdzenia, ktére znajdujg sie na obudowie urzgdzenia.
Instrukcja opisuje budowe, parametry SMART 3 procedury transportu, obstugi, kalibracji i inspekcji.
Pomoze ona operatorowi bezbtednie uzywa¢ SMART 3 z wykorzystaniem wszystkich jego mozliwosci.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy doktadnie zapozna¢ sie z prawidtowym doborem urzgdzenia i
sposobem jego instalacji. W tym celu nalezy uwaznie przeczytac¢ niniejszg instrukcje obstugi i starannie
wykonywaé zalecone czynnosci. W przeciwnym razie moze dojs¢ do obrazenh ciata lub uszkodzenia
sprzetu.
W przypadku zmiany przez uzytkownika parametréw na odbiegajgce od oryginalnej specyfikacji
A fabrycznej lub gdy bedg dokonane inne modyfikacje, gwarancja przestanie obowigzywac.
Niestosowanie sie do zalecen zawartych w instrukcji lub uzytkowanie SMART 3 niezgodnie z jego
przeznaczeniem moze spowodowac cofniecie gwarancji. Gwarancja nie bedzie obejmowac usterek
spowodowanych wykonywaniem nieuprawnionych regulacji, nieuzgodnionych z producentem przerébek,
a takze zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem.
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1 BEZPIECZENSTWO.

1.1 Parametry techniczne i inne dane

Informacje, ktdre sg oznaczane ponizej okreslonymi symbolami sg bardzo istotne dla bezpieczenstwa

uzytkownika, montazu, eksploatacji urzgdzenia:

A — symbol zagrozenia ogolnego. Przy takim oznaczeniu znajdujg sie ostrzezenia, ktérych nie
przestrzeganie moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia.
— symbol ostrzezenia przed porazeniem elektrycznym. Nie przestrzeganie moze skutkowac
porazeniem elektrycznym i spowodowaé obrazenia ciata lub $mieré. Przed wykonywaniem
czynnosci oznaczonych tym symbolem przewdd zasilajgcy SMART 3 musi zosta¢ odtgczony od

zasilania elektrycznego lub wigcznik gtéwny musi by¢ zablokowany w pozycji zero.

— symbol znajduje sie w tych miejscach instrukcji, ktére mowig o wskazéwkach wtasciwej
eksploatacji urzagdzenia SMART dla unikniecia zniszczen w samym urzgdzeniu.

1.2 Zalecenia dotyczgce bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan z SMART 3 nalezy szczegétowo zapoznac sie z informacjami
zawartymi w niniejszej instrukcji. Szczegdlnie nalezy zwrdoci¢ uwage na te fragmenty, ktére oznaczone sg
symbolami moéwigcymi o zagrozeniach dla osob i szkodami materialnymi.

1.3 Personel.

Urzadzenie SMART 3 nie moze by¢ uzytkowane przez dzieci i osoby, ktorych stan fizyczny lub
psychiczny na to nie pozwala. Personel dokonujgcy montazu, uzytkowania i konserwacji pompy musi
mie¢ wiasciwe kwalifikacje zarowno w kwestiach elektrycznych jak i mechanicznych.



1.4 Bezpieczenstwo pracy z SMART 3

Jakiekolwiek prace przy SMART 3 mogg by¢ wykonywane po upewnieniu sie, ze zasilanie elektryczne
zostato skutecznie od urzgdzenia odtgczone.

Przy pracach z urzgdzeniem oprdcz zalecen wynikajgcych z niniejszej instrukcji obstugi nalezy stosowac
sie do ogdlnych przepiséw BHP oraz ewentualnych innych przepisow bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie
warunkéw bezpieczenstwa moze stanowic¢ zagrozenie dla oséb, Srodowiska naturalnego jak tez moze
spowodowacé szkody w urzgdzeniu lub podtgczonej do niego pompie.

1.5 Naprawy i zmiany w budowie SMART 3.

W okresie gwarantowanej odpowiedzialnosci, za jako$¢ produktu wszelkie naprawy i zmiany w budowie
mogg by¢ dokonywane jedynie przez zaktad, ktory jest wskazany w karcie gwarancyjnej stanowigcej
zatgcznik do niniejszej instrukcii.

1.6 Niedozwolone sposoby eksploatacji:
- W taki sposéb, aby urzgdzenie byto narazone na wstrzgsy i uderzenia
- W sposbb narazajgcy na dziatanie korozyjnych gazéw lub ptynow
- W zakresach ekstremalnych temperatur, czyli poza — 25C do + 50C
- W otoczeniu stonej atmosfery
- Przy narazeniu na deszcz lub podwyzszona wilgotnos¢
- W stycznos$ci z materiatami fatwo palnymi lub rozpuszczalnikami

2 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE.

2.1 Transport SMART 3.

Powinien by¢ dokonywany srodkami stosownymi do wagi tego typu urzgdzenia z zachowaniem
odpowiednich srodkéw ostroznosci. Waga i wymiary SMART 3 znajdujg sie w tabeli nr.1 (punkt nr 4).

2.2 Magazynowanie.
SMART 3 w oryginalnym opakowaniu moze by¢ sktadowane w temperaturach otoczenia (-25°C do
+50°C), ale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi.

3 ZASTOSOWANIE.

ELEKTRONICZNE STEROWANIE | ZABEZPIECZENIE SILNIKOW POMP SMART 3 stuzy do
zabezpieczenia i kontroli pracy silnika pompy oraz steruje pracg pompy w zaleznosci od poziomu wody w
zrodle w potgczeniu z poziomem wody w napetnianym zbiorniku.

3.1 Miejsca zastosowania
Wszedzie tam gdzie stosowane sg pompy i wymagane jest sterowanie poziomem pompowanego przez
nie ptynu i potrzebne jest wszechstronne zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem.

4 PARAMETRY TECHNICZNE. PODSTAWOWE CECHY
Zabudowany wiacznik funkcyjny przystosowany do:
- Kontroli poziomu cieczy za pomocg czujnikéw poziomu wody, czyli sondami lub sterowaniem
ptywakowym.
- Wspotpracy z wigcznikiem cisnieniowym oraz zbiornikiem cisnieniowym (hydroforowym)
- Do odwodnien poprzez kontrole poziomu cieczy za posrednictwem sond lub sterowania
ptywakowego.
Automatyczne wylgczenie pompy w przypadku zbyt niskiego poziomu lustra wody zabezpiecza pompe
przed suchobiegiem bez koniecznosci instalacji sterowania ptywakowego lub sond w studni.
- Przelgcznik praca AUTO/MANUAL — praca w trybie automatycznym / w trybie recznym
- Dynamiczny ekran LCD pokazujgcy stan pracy pompy
- Zabezpieczenie pompy przed mozliwoscig wielu uszkodzen
- Przycisk kalibracji pompy
- Wigczanie i wytgczanie pompy stosownie do ustawieth poziomu cieczy lub wielko$ci
cisnienia



Ponizsza tabela nr.1 pokazuje gtébwne parametry techniczne SMART 3

GLOWNE DANE TECHNICZNE

Sposoéb kontroli

Podwdjna kontrola poziomu cieczy

Kontrola cisnienia

Metoda kontroli

Reczna/automatyczna

Sposéb pomiaru poziomu cieczy

Impuls sondy i/lub sterowanie ptywakowe

Sposéb pomiaru cisnienia

Wiacznik cisnieniowy w potgczeniu ze zbiornikiem cisnieniowym

GLOWNE DANE TECHNICZNE

Srednia moc znamionowa

0-75kW - 4 KW (1Hp - 5,5hP) lub 5.5kW - 7.5 kW (.5Hp - 10 Hp)

Napiecie znamionowe AC 400V/50Hz 3 fazy
Czas reakcji przy przecigzeniu silnika 5 sek. - 5 min.

Czas reakgcji przy braku fazy < 2 sek.

Czas reakcji przy zwarciu < 0.1 sek.

Czas reakcji przy zbyt niskim / zbyt wysokim napieciu  |< 5 sek.

Czas wznowienia po przecigzeniu 30 min.

Czas wznowienia po zbyt niskim/ zbyt wysokim napieciu

5 min.

Czas wznowienia po suchobiegu 30 min.
Poziom napigcia wytgczenia przy zbyt wysokim

parametrze 437V
Poziom napiecia wytgczenia przy zbyt niskim

parametrze 301V

Funkcje zabezpieczajgce przed:

Suchobieg, przecigzenie silnika, skoki napiecia, zbyt niskie
napiecie, zbyt wysokie napiecie, brak fazy, zablokowana
pompa, skrét w instalacji elektrycznej.

GLOWNE PARAMETRY IDLA NSTALACJI

Temperatura otoczenia

minus 25 stopni plus 55 stopni

Dopuszczalna wilgotno$¢

20% - 90% RH bez skraplania

Stopien ochrony P22

Pozycja instalacji Pionowa
Wymiary urzadzenia (DV/Szer/Wys) 17/15,5/8,5cm
\Waga urzagdzenia netto 905¢g

4.1 Opis funkgji




Wyswietlacz
ciektokrystaliczny

Przyciski
sterujgce

SMART 3

. Przycisk STORE

zapamietywanie funkcji Wiacznik
ustawien
funkcji

Panel do podigczenia osprzetu
kontrolujgcego prace pompy
(sterowanie ptywakowe,
wiacznik cisnieniowy)

Panel do podiaczenia zasilania elektrycznego z sieci
energetycznej oraz zasilania elektrycznego pompy

Wyswietlacz ciekiokrystaliczny
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IKONA Znaczenie opis

ikona konfiguracji parametréw pompy. Kiedy wyswietla sie urzgdzenie
SMART 3 jest w trybie recznego ustawiania parametrow

ikona wyswietlania czasu, kiedy wyswietla sie pokazuje parametr czasu np..
catkowity czas pracy pompy w godzinach lub odliczanie itp.

ikona usterki pompy. Kiedy wyswietla sie oznacza to, ze w pompie wystgpita
% usterka
\'/
M
H
A

Napiecie

Minuty

Sekundy

Godziny

Ampery

5. Podtaczenie urzadzenia SMART 3 do sieci elektrycznej oraz do pompy.
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zasilanie m |”—| kostka przylaczeniowa HH o Pompa

Kostka przytaczeniowa zyt uziemiajgcych znajduje sie w komplecie wyposaZzenia urzadzenia
{w opakowaniu z sondami)

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac instalacyjnych lub obstugowych SMART 3

urzgdzenie musi by¢ odtaczone od sieci energetycznej lub wylgcznik sieciowy powinien
by¢ ustawiony w pozycji 0 i zablokowany. Po odigczeniu napiecia nalezy odczekaé¢ 2 minuty przed
otwarciem urzadzenia.

A Nigdy nie podtaczaé napiecia do wyjsé UV W w kostce przytaczeniowej

A Nie wkiada¢ do urzadzenia kawatkéw metalu, drutow itp.



Af Upewni¢ sie, ze silnik pompy i urzadzenie maja odpowiadajgce parametry mocy.

Podiaczenia hydrauliczne i elektryczne powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowany
Z f 5 personel.

5.1 Opis ustawien wigcznika funkcyjnego SMART 3

ON
k!

ON
— K

\ ON

Nr Przetgcznik Grafika Zastosowanie
ON Nawadnianie / odwadnianie
y kontrolowane poprzez sterowanie
E H ptywakowe lub sondy poziomu
12 L wody

ON
H H Nawadnianie kontrolowane
2 poprzez wytacznik cisnieniowy
1 2 I_ i zbiornik.

Odwadnianie kontrolowane
poprzez sterowanie ptywakowe
lub sondy poziomu wody

3
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5.2 Parametry ustawien kalibracji i kasowanie ustawien
Aby urzgdzenie zabezpieczato pompe, nalezy je skalibrowaé niezwiocznie po instalacji pompy lub
czynno$ciach konserwacyjnych.

Kalibracja SMART 3 z pompa:

- Nacisnij przycisk m ktory uruchomi ustawienia reczne (MANUAL). Upewnij sig, ze pompa nie

pracuje i wyswietlacz cieklokrystaliczny
3 H U‘u’ U-ﬂﬁn
Migajaca

pokazuje ponizsze informacije:
Informacja oo cares) fowere) 0|

- Nacisnij przycisk m by uruchomi¢ pompe. Sprawdz czy pompa pracuje normalnie (wyswietla
prawidtowe napiecie i natezenie pradu).

L]

Informacja o cam froweres) (I

STORE

- Nacisnij przycisk . aby skalibrowa¢ urzadzenie. SMART 3 wyda komunikat dzwigkowy i
rozpocznie odliczanie.

° 1)

- Zatrzymanie pracy pompy oznacza skalibrowanie urzgdzenia.

00,

Ea-w-.-sn m

- SMART 3 jest gotowe do uzycia.

- Przejscie w tryb AUTO patrz punkt 7.2

Usuwanie wczesniejszych ustawien.

W przypadku gdy pompa zostaje ponownie zainstalowana po konserwacji lub instalowana jest nowa
pompa, wymagane jest skasowanie poprzednich ustawien i wykonanie nowej kalibracji urzgdzenia
SMART 3 z pompa.



Kasowanie parametréw kalibracji
ktéry uruchomi ustawienia reczne. Upewnij sie, ze pompa nie pracuje i

- Nacisnij przycisk
wyswietlacz ciekiokrystaliczny pokazuje ponizsze informacje:

Jed, al,

o)

- Nacisnij przycisk m i przytrzymaj do momentu az SMART 3 wyda komunikat dzwiekowy
potwierdzajgcy przywrdcenie ustawien fabrycznych urzgdzenia (miga NO CALIBRATION)

Jedl Ol

Migajgca
,.I"tl CALBR MO RTER m

Informacja

6. Podtaczenie elektryczne dla réoznych zastosowan:
6.1 Sondy poziomu cieczy (czysta woda)

miejsce pofaczenia kabla
sygnalowego z zalgczonymi do
urzadzenia sondami

kabel sygnatowy sond
lj4— gorna sonda

(| 4——— dolna sonda

_ll_f,qi sonda kontrolna

6.2 Sterowanie ptywakowe (brudna woda, $cieki)

/?' Zalecamy zastosowania 3 zylowych
gérny poziom : 4 % sterowan plywakowych marki
OMMNIGENA.

WEACZONE

dolny poziom S
WYEACZONE B Q -
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6.3 Zaopatrzenie w wodg¢ poprzez kontrole poziomu cieczy - sterowanie plywakowe lub sondy

. — F
Przycisk STORE @ @ :fij“m%{
zapamietywanie ustawief— L By
R STUVW @&
— |

] W, ——— Jil. —

“ |E g

—Gérna sond Zawdr zwrotny

J - .
|— Colna snndal Zawar L l; f.]-iuma s;nda
- sonda kontrolna olna sonda
l— Sonda kontrolna

Zhiornils b stednia

B
Zhiornils lub stodnia (Zrodia’)

Przycisk STORE ® P Wigeznik
Taparni anie ustawie | ustawien
pamELY L fiynlecii

A

S

Zawdr swrotny Fawrit
|
|

)
g |— Gérna sonda - Gérna sonda

I— Dolna sonda

J— Dolna sonda

- Sonda kontralha
f'l} ., i- Sonda kontrolna

Zhiorniks lub studnia
Zhintnik ub studnia (Zrédia) ' I'.
|
o
__W/\/\/\V/\/\]\/\N\/\/\/\/\/\_R:
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ustawien

Bundocn

) P i
Proycisk STORE ® Wgeznik
Zapatnietywanie ustawief L y
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Zawor mwrotny
I

Lawrar

Zhtornik lub studma (Fradio)

Przymsk STORE

ustawiefl

e Stop

n

) Start

Zhiorruls lub studiia

Zawor mwrotny _ Zawdr

Sto
JStop

{_} Start

P AWtgembs
Zaparnetywarie ustawierl -
PEE 1 2 L funku:_u
R S U @ @ 3@ @ &
] I I ] )
S L]
A
— ] ]
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\
£ .
t... '}'_ 1 Start
._,l./' #
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= | =
! {} Stop

Zhiornils lub studiia (Zradia)
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Fhiormik hub studnia
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Zhiornik b studmia (Frodio)
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- Cdma sonda

— Dolna sonda
— Sonda kontrolna

Zhiorndls lub studia

Zawar marotny _ Fawor

b Gérna sonda

— Dolna zonda

¥— Sonda kontrolna

I

Zhiormls lub studia (Zrdadiod
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Proyoisk STORE

Zaparnietywarie ustawiet] .
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Zawir zwrotny

I —

Sawrat

Zhiornik lub studia (Zradio)

Przyoisk STORE

Zapatnietywatie ustawieti
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L funkc)

4 Stop
.

lf_:"J Start

Zhiornils lub studnia

Zawir mwrotny— Zawor

e — o

O Start

St
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Zhiornils lub studnia (Arodio)
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Zhiornik lub studnia
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Warunki uruchomienia

- poziom wody w zbiorniku, do ktérego pompujemy jest ponizej dolnej sondy lub ptywak znajduje sie w
potozeniu dolnym (start), a poziom wody w studni lub zbiorniku z ktérego pompujemy jest powyzej doinej
sondy lub ptywak jest uniesiony (start). Urzgdzenie SMART 3 uruchomi pompe.

Warunki zatrzymania

- poziom wody w zbiorniku, do ktérego pompujemy osigga poziom goérnej sondy lub ptywak jest uniesiony
(stop), a poziom wody w studni lub zbiorniku z ktérego pompujemy jest ponizej doinej sondy lub ptywak
znajduje sie w potozeniu dolnym (stop). Urzadzenie SMART 3 wytgczy pompe.

- Urzgdzenie moze dziata¢ prawidtowo bez konieczno$ci instalacji sond poziomu cieczy lub sterowania
ptywakowego w studni lub zbiorniku, z ktérego pompujemy wode. Urzgdzenie zabezpiecza i
automatycznie zatrzymuje prace pompy przy suchobiegu. Gdy instalacja sond jest utrudniona lub
kosztowna uzytkownik moze spigé (zmostkowac) wejscia nr.1,2,3 w panelu przytgczenia osprzetu
kontrolujgcego prace pompy. W tym przypadku urzgdzenie bedzie badac pobdr pradu wykrywajgc
anomalie zwigzane z suchobiegiem i zabezpieczy pompe wytgczajgc jg zanim nastgpi uszkodzenie.

- Znaczenie wiadomosci i grafik wyswietlanych na wyswietlaczu ciektokrystalicznym.

Wyswietlenie Opis

,FULL\ poziom ptynu w zbiorniku $ciekowym osiggnie poziom goérnej sondy (ptywak A
uniesiony: gérny poziom). Urzgdzenie SMART 3 zatrzyma pompe

D ————
DRY RUN ‘ poziom ptynu w zbiorniku §ciekowym ponizj poziomu korpus ssgcego pompy.
. J Pompa zatrzymana

( ] poziom ptynu w zbiorniku sciekowym ponizej poziomu dolnej sondy (ptywak A:
kNO WATER opuszczony). Urzadzenie SMART 3 zatrzyma dziatanie pompy

6.4 Zaopatrzenie w wode kontrolowane poprzez wtgcznik cisnieniowy i zbiornik hydroforowy.
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Warunki uruchomienia

- ci$nienie w rurociggu lub w zbiorniku ci$nieniowym ponizej ustawionego ci$nienia wigczania wytgcznika
cisnieniowego, a poziom ptynu w studni lub zbiorniku jest powyzej dolnej sondy (ptywak uniesiony).
Urzgdzenie SMART 3 uruchomi pompe.

Warunki zatrzymania
- w rurociggu lub zbiorniku ci$nieniowym jest cisnienie wyzsze niz ustawione ci$nienie wytgczania
wytgcznika cisnieniowego. Urzadzenie SMART 3 zatrzyma dziatanie pompy.

- Urzgdzenie moze dziata¢ prawidtowo bez koniecznosci instalacji sond poziomu lub sterowania
ptywakowego w studni w zbiorniku, z ktdrego pompujemy wode. Urzadzenie niezawodnie zabezpiecza i
automatycznie zatrzymuje prace pompy przy suchobiegu. Gdy instalacja sond jest utrudniona lub
kosztowna uzytkownik moze spig¢ (zmostkowac) wejscia nr.1,2,3 w terminalu przytgczeniowym. W tym
przypadku urzgdzenie bedzie bada¢ pobdr prgdu wykrywajgc anomalie zwigzane z suchobiegiem i
zabezpieczy pompy wytgczajac jg zanim nastgpi uszkodzenie.

- Znaczenie wiadomosci i grafik wyswietlanych na wy$wietlaczu ciektokrystalicznym

Wy $wietlenie Opis

r 3 w rurociggu lub zbiorniku cisnieniowym jest ci$nienie wyzsze niz ustawione
FULL cis$nienie wytgczania wytacznika cisnieniowego. Urzadzenie SMART 3
zatrzyma dziatanie pompy.

DRY RUN" poziom ptynu w zbiorniku §ciekowym ponizj poziomu korpus ssgcego pompy.
L J Pompa zatrzymana

( ) poziom ptynu w zbiorniku $ciekowym ponizj poziomu dolnej sondy (ptywak A:
\NO WATE R, opuszczony). Urzgdzenie SMART 3 zatrzyma dziatanie pompy
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6.5 Odwadnianie przy kontroli poziomu cieczy poprzez sterowanie ptywakowe i sondy
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Warunki uruchomienia
- poziom ptynu w zbiorniku $ciekowym osiggnie poziom goérnej sondy (ptywak A uniesiony: gérny poziom).
Urzgdzenie SMART 3 uruchomi pompe

- Warunki zatrzymania poziom ptynu w zbiorniku $ciekowym ponizej poziomu dolnej sondy (ptywak A:
opuszczony). Urzgdzenie SMART 3 zatrzyma dziatanie pompy

- Alarm nadmiernego zapetnienia zbiornika pomimo, ze pompa odprowadza wode, poziom ptynu w
zbiorniku $ciekowym ciggle sie podnosi az do osiggniecia poziomu sondy przelewowej (ptywak B
uniesiony: goérny poziom), urzadzenie wyda dzwiek alarmu, aby ostrzec uzytkownika pompy, ktéry moze
podja¢ dalsze dziatania

- Znaczenie wiadomosci i grafik wyswietlanych na wyswietlaczu ciektokrystalicznym
Wyswietlenie Opis

,F U LL‘ poziom ptynu w zbiorniku $§ciekowym osiggnie poziom goérnej sondy (ptywak A
uniesiony: gérny poziom). Urzgdzenie SMART 3 uruchomi pompe

DRY RUNJ poziom ptynu w zbiorniku $ciekowym ponizej poziomu korpusu ssgcego pompy.
\ Pompa zatrzymana

( ] poziom ptynu w zbiorniku $ciekowym ponizej poziomu dolnej sondy (ptywak A:
\NO WATE R, opuszczony). Urzgdzenie SMART 3 zatrzyma dziatanie pompy

Alarm nadmiernego zapetnienia zbiornika Pomimo, ze pompa odprowadza
wode, poziom ptynu w zbiorniku sciekowym ciggle sie podnosi azdo
OV ERFLOW osiggniecia poziomu sondy przelewowej (ptywak B uniesiony: gérny poziom),
urzgdzenie wyda dzwiek alarmu, aby ostrzec uzytkownika pompy, ktéry moze
podja¢ dalsze dziatania

7 Dzialania podstawowe
7.1. Przetgczanie w tryb reczny (manual)

Nacisnij przycisk m aby wigczy¢ tryb reczny (manual). Urzgdzenie znajduje sie w trybie

kontroli recznej. Nacisnij przycisk aby uruchomi¢ pompe. Aby zatrzymac nacisnij @
W trybie recznym urzadzenie nie odbiera sygnatu z sond lub sterowania ptywakowego.
7.2. Przetgczanie w trypb AUTO

Nacisnij przycisk m aby wigczy¢ tryb automatyczny. Urzgdzenie znajduje sie w trybie
automatycznym. Urzadzenie uruchomi pompe lub zatrzyma zgodnie z zadziataniem sterowania
ptywakowego lub sond.

w trybie automatycznym, jesli pompa jest wigczona, a uzytkownik pompy chce koniecznie
zatrzymaé ej dziatanie, nalezy nacisnaé przycisk m i wigczy¢ tryb manualny, a pompa

przestanie dziata¢

w trybie automatycznym, jesli zostanie odciete zrodto zasilania, a potem ponownie wigczone,
urzgdzenie wejdzie w tryb operacyjny po 10-sekundowym odliczaniu

w przypadku odciecia Zrddta zasilania i ponownego wigczenia zrédta zasilania, urzadzenie
SMART 3 wrdci do stanu sprzed utraty zasilania.

7.3 Ochrona pompy

Podczas dziatania pompy, w przypadku wystgpienia: suchobiegu, przecigzenia, zbyt niskiego lub zbyt
wysokiego napiecia, itp., urzgdzenie zatrzyma dziatanie pompy i automatycznie przed wznowieniem
pracy wykona sprawdzenie warunkéw z zachowaniem odpowiedniego okresu czasu. Urzgdzenie nie
wigczy sie automatycznie dopoki nieprawidtowe warunki nie zostang usuniete. Jesli pompa jest
przecigzona, pojawita sie otwarta faza, itp. lub wystagpita inna powazna usterka, uzytkownik pompy musi
niezwiocznie dokonac¢ sprawdzenia pompy i silnika oraz jesli to konieczne, naprawi¢ pompe.
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8 ZAKOCENIA W PRACY, ICH PRZYCZYNY, SPOSOBY USUWANIA

WADA

PRZYCZYNA

SPOSOB USUNIECIA

Btyska komunikat:

UNDER V

Napiecie w sieci jest nizsze niz
ustawione podczas kalibrowania i
inteligentny kontroler zabezpie-
cza pompe przed spadkiem na-

piecia

Urzgdzenie, co 5 minut bedzie sprawdzac czy
napiecie zasilania posiada odpowiednig wartos¢

Zgtosi¢ problem do przedsiebiorstwa energetycz-
nego

Btyska komunikat:

Napiecie w sieci jest wyzsze niz
ustawione podczas kalibrowania i
inteligentny kontroler zabezpie-
cza pompe przed skokami napie-
cia

Urzgdzenie, co 5 minut bedzie sprawdzac czy
napiecie zasilania posiada odpowiednig wartos¢

Zgtosi¢ problem do dostawcy zasilania

Btyska komunikat:
[OVER LOAD |

Natezenie jest wyzsze niz usta-
wione podczas kalibrowania i in-
teligentny kontroler zabezpiecza
pompe przed zbyt wysokim nate-
zeniem

Inteligentny kontroler bedzie probowat ponownie
uruchomi¢ pompe
(amper) zostanie przywrécona do normy

Zablokowany wirnik pompy, prze-
cigzenie silnika pompy, uszko-
dzone tozysko pompy

Sprawdzi¢ czy wirnik pompy nie jest zablokowa-
ny, sprawdzi¢ czy tozysko nie jest uszkodzone

Btyska komunikat:

[ NO CALIBR:

Kalibracja pompy niezakonczona

Patrz Ustawianie parametrow kalibraciji

Btyska komunikat:
[DRY RUN |

Poziom cieczy w studni/
szambie/zbiorniku osadnikowym
znajduje sie ponizej wiotu pompy,
pompa zatrzyma sie.

Inteligentny kontroler bedzie probowat ponownie
uruchomié¢ pompe, co 30 minut, az poziom cie-
czy unormuje sie i bedzie powyzej wlotu pompy

Btyska komunikat:

Silnik pompy dziata pobdr pradu
(amper) wzrasta ponad wartos¢
ustawiong podczas kalibrowania
o ponad 200%

Natychmiast odcigé¢ zasilanie i naprawi¢ lub wy-
mieni¢ pompe

Btyska komunikat:

OPEN PHASE

Zanik jednej fazy

Zgtosi¢ awarie do elektrowni

Uszkodzenie kabla zasilajgcego

Naprawa lub wymiana kabla
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9 POZIOM HALASU.

Urzgdzenie SMART 3 nie emituje zadnego hatasu.

10 UTYLIZACJA
Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera informuje o zakazie
umieszczania zuzytego sprzetu tgcznie z odpadami komunalnymi. Szczegdtowe informacje
na temat recyklingu produktu mozna uzyska¢ w urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie
utylizacji odpadéw komunalnych, albo tam gdzie towar zostat nabyty.
Niniejszy wyrdb i jego czesci nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska.
Jezeli naprawa wyeksploatowanej pompy nie bedzie miata ekonomicznego uzasadnienia pompe nalezy
zdemontowac¢ oddzielajgc od siebie czesci zeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych i gumy.
Uzyskane elementy przekaza¢ do specjalistycznych zaktadéw zajmujgcych sie przetwarzaniem i
zagospodarowywaniem odpaddw przemystowych i zuzytych urzgdzen. Nalezy skorzysta¢ z lokalnych
publicznych lub prywatnych zaktadow utylizacji odpadow.
Przekazanie zuzytego sprzetu do punktéw zajmujgcych sie odzyskiem i ponownym uzyciem przyczynia
sie do unikniecia wptywu obecnych w sprzecie szkodliwych sktadnikow na srodowisko i zdrowie ludzi. W
tym zakresie podstawowg role spetnia kazdy uzytkownik wycofujgcy urzgdzenie z eksploatacji

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych lub
kolorystyki bez wczesniejszego informowania.

Wersja instrukcji 22.07.2015
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