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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 02/2016

OMNIGENA Michat Kochanowski i Wspélnicy s. j.
Swiecice ul. Pozytywki 7, 05-860 Plochocin

deklaruje z cala odpowiedzialnoscia, ze:

Pompy gl¢binowe typu:

OMNITRON 5000 / OMNITRON AUTOMAT

sq zgodne z dokumentacja wytworcy i spelniaja zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
zawarte w dyrektywach:

maszynowej 2006/42/WE

kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE

niskonapigciowej 2006/95/WE

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 17 grudnia 2010r. w sprawie procedur oceny zgodnosci

wyrobow wykorzystujacych energie oraz ich oznakowania, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE

Oraz sg zgodne z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 809+A1:2009; PN-EN 12723:2004; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010,

EN 60335-2-51, EN 61000-6-1 : 2007, EN 61000-6-2 : 2005, EN 61000-6-3 : 2007,

EN 61000-6-4 : 2007, EN 16297-1, EN 16297-2, EN 61800-5-1, EN 61800-3+A1:2012,
PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60529:2003; PN-EN ISO 12100:201,

PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011; PN-EN 55014-1:2007;

PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010; PN-EN 61000-3-3:2011;

PN-EN 60204-1:2010/AC:2011;

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejsza deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej w
siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska

Data pierwszego umieszczenia oznakowania CE na wyrobie: 12

Producent

Swiecice 11 Lipca 2016 Mo ceal
JCeehia - A



WPROWADZENIE

Dzigkujemy za wybdr pompy glebinowej oferowanej przez firm¢ OMNIGENA.

Mamy nadziej¢ ze dzigki lekturze niniejszej instrukcji dokonacie Panstwo wyboru wiasciwych
parametrow pompy i begdziecie obeznani z zasadami bezpieczenstwa podczas pracy z pompa
oraz z jej parametrami technicznymi i z zasadami uzytkowania urzadzenia.

Pompy glebinowe OMNITRON 5000 i OMNITRON AUTOMAT to mono bloki sktadajace
si¢ z czesci hydraulicznej i silnika elektrycznego dalej beda nazwane w skrocie pompami.
NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI JEST

nieodlaczng cze$cia urzadzenia i powinna zostaé przekazana wraz z pompa podczas sprzedazy.
W celu identyfikacji konkretnego modelu pompy sprzedawca jest zobowigzany do wpisania w
karcie gwarancyjnej model oraz numer seryjny urzadzenia, ktére znajduja si¢ na tabliczce
znamionowej. Numer seryjny zawiera rok produkcji pompy.

Instrukcja opisuje budowe, parametry pompy, procedury obstugi, transportu, smarowania,
konserwacji, inspekcji i regulacji. Pomoze ona uzytkownikowi uzywaé pompe wydajnie,
ekonomicznie i bezblednie.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z prawidlowym doborem pompy i
sposobem jej obstugi . W tym celu nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejsza instrukcje obshugi 1
starannie wykonywa¢ zalecone czynnosci. W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciata lub
uszkodzenia sprzetu. Zywotnoéé urzadzenia, jak réwniez wydajna i niezawodna praca w duzym
stopniu zalezy od obstugi i sposobu prowadzenia eksploatacji
W przypadku zmiany przez uzytkownika  parametréw na odbiegajace od oryginalnej
specyfikacji fabrycznej lub gdy beda dokonane inne modyfikacje, gwarancja przestanie
obowigzywac.
A Niestosowanie si¢ do zalecen zawartych w instrukcji lub uzytkowanie urzadzenia
niezgodnie z jego przeznaczeniem moze spowodowac cofnigcie gwarancji. Gwarancja nie
bedzie obejmowaé usterek spowodowanych — wykonywaniem nieuprawnionych regulacji,
nie uzgodnionych z producentem  przerobek, a takze  zastosowan niezgodnych z
przeznaczeniem.
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1 BEZPIECZENSTWO.
1.1 Informacje, ktére sa oznaczane ponizej okre§lonymi symbolami sg  bardzo istotne dla
bezpieczenstwa uzytkownika, montazu, eksploatacji i1 konserwacji pompy:
A — symbol zagrozenia og6lnego. Przy takim oznaczeniu znajduja si¢ ostrzezenia ktérych

nie przestrzeganie moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia.

— symbol ostrzezenia przed porazeniem elektrycznym. Nie przestrzeganie moze

A skutkowaé porazeniem elektrycznym 1 spowodowaé obrazenia ciala lub $mieré. Przed
wykonywaniem czynno$ci oznaczonych tym symbolem przewdd zasilajacy pompe musi zostaé
odlaczony od zasilania elektrycznego lub musi by¢ umozliwione zablokowanie wltacznika
gléwnego w pozycji zero.
UWAGA - symbol znajduje si¢ w tych miejscach instrukcji, ktore mowiag o wskazdéwkach
wlasciwej eksploatacji pompy dla uniknigcia zniszczen w samym urzadzeniu

1.2 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa.

Pompa nie moze by¢ podtaczona do sieci elektrycznej w jakikolwiek sposob jezeli nie znajduje
sie w zrodle wody.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan z pompa nalezy szczegotowo zapoznaé si¢ z
informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Szczegoélnie nalezy zwroci¢ uwage na te
fragmenty ktére oznaczone sg symbolami moéwigcymi o zagrozeniach dla oséb i szkodach
materialnych.

1.3 Personel.

Pompa nie moze by¢ uzytkowana przez dzieci i osoby ktorych stan fizyczny lub psychiczny na
to nie pozwala. Personel dokonujgcy montazu, uzytkowania i konserwacji pompy musi miec¢
wiasciwe kwalifikacje zarowno w kwestiach elektrycznych jak i mechanicznych.

1.4 Bezpieczenstwo pracy z pompa

Jakiekolwiek prace przy pompie moga by¢ wykonywane po upewnieniu si¢, ze zasilanie
elektryczne pompy zostato skutecznie odtaczone.

Przy pracach z pompa oprocz zalecen wynikajacych z niniejszej instrukcji obstugi nalezy
stosowac¢ si¢ do ogdlnych przepisow BHP oraz ewentualnych innych przepiséw bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie warunkow bezpieczenstwa moze stanowi¢ zagrozenie dla osob, $rodowiska
naturalnego jak tez moze spowodowaé szkody w samej pompie.

1.5 Naprawy i zmiany w budowie pompy.

W okresie gwarantowanej odpowiedzialno$ci za jako$¢ produktu wszelkie naprawy i zmiany w
budowie moga by¢ dokonywane jedynie przez zaklad, ktéry jest wskazany w karcie
gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do niniejszej instrukcji. Po tym okresie rekomenduje si¢ aby
naprawy byly wykonywane przez wyspecjalizowane zaktady. Adresy niektorych zaktadow
mozna znalezé na www.omnigena.pl . W przypadku prac konserwacyjno-oczyszczajacych
uzytkownik powinien zapewni¢ aby prace te byly wykonywane przez odpowiednio
wykwalifikowany personel, ktory doktadnie zapoznat si¢ z niniejszg instrukcja.

1.6 Niedozwolony sposdb eksploatacji.

Niedozwolone media pracy to: powietrze, brudna woda, jakakolwiek woda zanieczyszczona,
stona woda, tatwopalne, kwasne, lepkie, wybuchowe, ptyny o temperaturze wigkszej jak 35
stopni C.

UWAGA Pompy nie nalezy stosowa¢ w medium na ktérego dzialanie uzyte w pompie
materiaty nie sg odporne.

UWAGA Pompa moze pracowal tylko w zakresie parametrow, ktore sq zgodne z
optymalnym zakresem pracy przedstawionym na wykresie dla danego typu oraz przy
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uwzglednieniu ostrzezen i zalecen zawartych w niniejszej instrukcji oraz na tabliczce
znamionowej.

UWAGA Pompa OMNITRON 5000 nie moze pracowaé¢ z zamknigtym lub znaczgco
ograniczonym wyptywem

UWAGA Pompa nie moze pompowa¢ wody z czeSciami statymi szlifujagcymi takimi jak np.
piasek kurzawka oraz zawierajacg elementy dtugo widkniste .

Maksymalna zawarto$¢ elementow szlifujacych w wodzie wynosi S0mg./1.

UWAGA Jezeli woda zawiera elementy szlifujace to dzialaja one szczegodlnie bardzo
negatywnie na uszczelnienie mechaniczne silnika. Zuzycie uszczelnienia pracujacego w takiej
wodzie nastgpuje znacznie szybciej , a jego zniszczenie spowoduje dostanie si¢ wody do silnika 1
jego uszkodzenie

UWAGA Uszkodzenia hydrauliki lub silnika spowodowane dzialaniem elementdéw Sciernych
lub cieczy agresywnych nie podlegaja roszczeniom gwarancyjnym

UWAGA Woda powodujaca powstawania osadzin na obudowie silnika i w roboczych
czes$ciach hydrauliki moze spowodowaé przegrzanie silnika.

UWAGA Nie dopuszcza si¢ zarastania sita ssgacego osadami ponad 20% czynnej powierzchni
otworow.

2.0 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE.

2.1 Transport pompy.

Powinien by¢ dokonywany $rodkami stosownymi do wagi i wymiardw tego typu pompy i z
zachowaniem odpowiednich §rodkow ostroznosci. Wagi 1 wymiary pomp znajdujg si¢ w fabeli
nr.1. Pompa powinna by¢ transportowana i magazynowana w pozycji lezace;j.

UWAGA Nigdy nie nalezy przenosi¢ lub pociagac za przewdd przytaczeniowy pompy.

2.2 Magazynowanie.

Pompa w oryginalnym opakowaniu moze by¢ sktadowana w temperaturach otoczenia (-15°C do
+60°C), ale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi. Pompa uzywana powinna by¢
w miar¢ mozliwos$ci przechowywana w oryginalnym opakowaniu w pozycji lezacej.

3.0 ZASTOSOWANIE. INFORMACJE OGOLNE.

Pompy glebinowe OMNITRON przeznaczone sg do czerpania stodkiej, czystej, zimnej wody z
wierconych uje¢ glebinowych, studni kregowych oraz innych zbiornikéw. Unikalna konstrukcja
tych pomp powoduje wymuszenie chlodzenia silnika pompowang wodg tak, ze pompy te mozna
stosowa¢ tam gdzie klasyczne pompy glebinowe wymagaly by wykonania dodatkowego
ptaszcza chtodzacego pracujacy silnik.

Obudowa pomp glebinowych OMNITRON 5000 i OMNITRON AUTOMAT wykonana jest
ze stali nierdzewnej. Sterowanie pracag pompy OMNITRON AUTOMAT odbywa sie
automatycznie a pompy OMNITRON 5000 poprzez wiaczanie lub wylaczanie zasilania
elektrycznego. Zakres ich parametréw hydraulicznych pozwala na zastosowanie ich poczynajac
od zaopatrzenia domow jednorodzinnych w wodg¢ az do nawodnien niezbyt wielkich obszarow .

Pompa OMNITRON 5000 AUTOMAT jest przeznaczona do pracy automatycznej i nie
wymaga dodatkowego osprzetu jak zbiornik, wlacznik ci$nieniowy 1 moze by¢ polaczona
bezposrednio z instalacjg hydrauliczng.

W wersji AUTOMAT urzadzenie jest wyposazone w automatyke sterujaca pracg pompy.
Wbudowany czujnik przeptywu wiacza pompe gdy jest pobor wody. W momencie gdy woda
przestaje by¢ pobierana, wzrasta ci$nienie 1 wbudowany wylacznik ci$nieniowy po kilku
sekundach automatycznie wytaczy pompe¢. Gdy pompa nie pracuje wbudowany w nig zawor
zwrotny utrzymuje ci$nienie. Dopiero w momencie spadku ci$nienia ponizej 3,5 bar (przy
poborze wody) pompa automatycznie wiaczy si¢. Poniewaz wbudowany zawor zwrotny



uniemozliwia powrdt wody przez pompe, to w wersji OMNITRON 5000 AUTOMAT nie ma
potrzeby montowania dodatkowego zaworu zwrotnego nad pompa. Pompa OMNITRON
5000 AUTOMAT posiada funkcje zabezpieczajaca przed sucho biegiem oraz funkcje
wylaczenia pompy przy zbyt czegstym jej zatgczaniu. W tym drugim przypadku chodzi o
sytuacje gdy hydrauliczna instalacja tloczna posiada niewielkg nieszczelno$¢.

UWAGA Wersja AUTOMAT moze by¢ uzyta do montazu ze zbiornikiem hydroforowym.
W przypadku podtaczenia pompy OMNITRON 5000 w wersji AUTOMAT do zbiornika nie
nalezy stosowa¢ dodatkowego wylacznika ci§nieniowego.

Parametry techniczne pompy.
- predko$¢ obrotowa 2850 obr. / min
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopien ochrony: IP 68

- Izolacja: klasa B
- Napigcie zasilania: 230V

- Maksymalna liczba uruchomien: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia: 20m
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Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych moze wystapi¢ réznica £10%
Podane powyzZej parametry uzyskiwane sa na wyjsciu z pompy bez uwzgledniania oporow instalacji ttocznej!

Przed instalacja nalezy sprawdzic na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza pompy

Informacja produktowa o pompie wodnej (MEI)
Minimalny wskaznik efektywno$ci (MEI) oznacza bezwymiarowa jednostke skali dla sprawnosci pompy
hydraulicznej w najlepszym punkcie wydajnosci (BEP), obciazenie czesciowe (PL) i przecigzenie (OL).




Rozporzadzenie Komisji (UE) okres$la wymagania w zakresie energooszczedno$ci dla MEI> 0.1 od dnia 1
stycznia 2013 r. oraz MEI> 0.4 od dnia 1 stycznia 2015 roku. Orientacyjny punkt odniesienia dla
najlepszego wyniku dla pomp wodnych dostgpne na rynku od 1 stycznia 2013 r. sa okres$lone w
rozporzadzeniu.

- Wartos¢ wzorcowa dla pomp do wody majacych najwyzsza sprawnos¢ wynosi MEI > 0,70,

- Sprawno$¢ pompy z wirnikiem o zmniejszonej $rednicy jest zwykle nizsza niz sprawnos¢ pompy z
wirnikiem petnowymiarowym. Zmniejszenie $rednicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do
ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie — do zmniejszenia zuzycia energii. Wskaznik minimalnej
energochtonnosci (MEI) podano w oparciu o $rednicg wirnika pelnowymiarowego

- Dzialanie tej pompy o zmiennych punktach pracy moze by¢ bardziej efektywne i ekonomiczne w
przypadku stosowania sterowania, np. za pomoca napgdu o zmiennej predkosci obrotowej, ktory
dostosowuje wydajnos¢ pompy do systemu.

- Sprawno$¢ pompy do wody przy zmniejszonej Srednicy wirnika [0,6]

- Przyktad wykresu sprawnosci wzorcowej

- Informacje na temat sprawnosci wzorcowej mozna znalez¢ na stronie internetowej www.omnigena.pl

4.0 OGOLNIE O DOBORZE POMPY

Pompa powinna by¢ dobierana z uwzglednieniem potrzeb uzytkownika zwigzanych z
oczekiwanym parametrem wydajnosci przy okreslonym cisnieniu. Dobdr powinien uwzgledniac¢
takze istniejagce lub planowane warunki instalacji pompy. Poprzez takie warunki rozumie si¢
wydajno$¢ 1 wymiary zrodta wody 1 mozliwosci instalacji elektrycznej .

Doboru klasy pompy powinien dokona¢ wiasciwy fachowiec takze z uwzglednieniem wlasnos$ci
chemicznych 1 mechanicznych wody ktora ma by¢ pompowana. Poprzez wtasciwosci chemiczne
rozumie si¢ twardo$¢ wody oraz charakter i ilos¢ zwigzkow chemicznych ktore moga
spowodowac osadziny skutkujgce zmniejszeniem chlodzenia silnika oraz ograniczajace przeptyw
przez sito ssace. Osady tego typu s szczegolnie grozne dla uszczelnienia silnika i powoduja
znacznie szybsze jego zuzycie. Uszkodzenie uszczelnienia powoduje dostanie si¢ wody do
uzwojenia silnika i jego zniszczenie. Wlasciwosci mechaniczne wody okresla ilo$¢ cze$ci
stalych znajdujacych si¢ w wodzie . Chodzi o piasek, kurzawke lub podobne. Elementy takie
powoduja przyspieszone zuzycie czgsci hydraulicznej pompy a takze uszczelnienia silnika.

4.1 Dobor parametréw hydraulicznych

Parametry pompy powinny by¢ tak dobrane aby oczekiwane przez uzytkownika parametry
hydrauliczne znajdowaly si¢ w zakresie optymalnych warunkow pracy dla danego typu pompy.
Zakres optymalny (dotyczy OMNITRON 5000) to taki ktory na wykresie wydajnosci i
podnoszenia jest oznaczony szarym tlem. Taki zakres parametréw jest takze optymalny z
punktu widzenia maksymalnej sprawnosci silnika. Eksploatacja pompy w takim zakresie
zapewnia najbardziej ekonomiczng prace oraz pozwala na maksymalng zywotno$¢ pompy
Wykorzystywanie pompy poza zakresami okre§lonymi jako optymalne prowadzi do:

- przy zbyt wysokiej wydajnos$ci 1 niskiej wysokos$ci podnoszenia wystapi przecigzenie
silnika a przy pracy na tzw. wolnym wyptywie doprowadzi do bardzo przyspieszonego
uszkodzenia zespotu sprzggla silnik/pompa.

- przy zbyt malej wydajnosci i duzej wysokosci podnoszenia moze wystapi¢ przegrzanie
silnika z powodu zbyt matego przepltywu wody wokot silnika
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Parametry maksymalnej wydajnos$ci i maksymalnego podnoszenia znajduja si¢ w tabeli nr
1. Wykres parametrow tych pomp znajduje si¢ na rys nr 1.

Parametry hydrauliczne podane w fabeli nr 1 1 na wykresie uzyskane sg na wyjs$ciu z pompy.
Nalezy wzia¢ pod uwage ze instalacja tloczna zaczynajaca si¢ od pompy ma istotny wplyw na
obniZzenie parametréw w miejscu odbioru wody tak wigc przy doborze pompy nalezy
uwzgledni¢ elementy ktore maja zasadniczy wptyw na taki spadek parametréw .

Podstawowy wplyw na straty parametrow majq :

- odlegto$¢ w pionie od miejsca poboru wody do najnizszego lustra wody w studni (zbiorniku).
Aby to stwierdzi¢ nalezy wyznczy¢ tzw. statyczne lustro wody czyli taki poziom ponizej
ktoérego woda podczas pompowania juz nie spada

- opory wynikajace z dhugosci i $rednicy przewodu tlocznego (takze w poziomie) oraz rodzaj
materialu z ktorego jest wykonany rurociag tloczny

- opory wynikajace z przeptywu przez elementy armatury jak kolanka, nyple, trojniki zwezki,
zawory, glowica studzienna, wodomierz. Obliczenie strat parametrow mozna przeprowadzi¢
doswiadczalnie w czasie probnego rozruchu, ale najlepiej dokonaé tego wczesniej przed
zakupem. Dla przeprowadzenia takich obliczen potrzebne sg stosowne parametry powodujace
opory w poszczeg6lnych elementach instalacji.

Zbiornik hydroforowy wspotpracujacy z pompa powinien by¢ tak dobrany do parametrow
pompy oraz do oczekiwan uzytkownika aby pompa nie wlaczala si¢ czeSciej niz jest to
okreslone w parametrach silnika (patrz pkt. 3.0)

4.2Pozycje pracy pomp

Pompy przewidziane sa do pracy w pozycji pionowej.

4.3 Dobor przewodu zasilajacego silnik w energie elektryczng.

Pompy  wyposazone s3 w przewod przytaczeniowy o dlugosci okreslonej w tabeli nr 1.
Przew6d taki ma wlasciwy przekrd) zyl dla dostarczanej dtugosci. Konieczne przedluzenie
przewodu moze by¢ dokonane w miejscu zainstalowania pompy stosownie dla uzyskania
oczekiwanej dlugosci. Poniewaz wraz ze wzrostem dlugosci przewodu moga wystgpowal
niedopuszczalne spadki napigcia elektrycznego parametr przekroju zyt musi by¢ wlasciwie
dobrany. W zwiazku z tym w przypadku konieczno$ci uzycia przedtuzacza nalezy si¢
skonsultowa¢ z wykwalifikowanym elektrykiem tak aby zostal zapewniony wtasciwy przekroj
zyl przedtuzacza. Dhugosci 1 $rednica zyt przedtuzanego przewodu musi odpowiada¢ co najmnie;j
parametrom podanym w tabeli nr. 22ZW tabeli podano maksymalne diugosci przewodu dla
danych przekrojow zyl i parametréw silnikow.

Przekroje przewodow podane w tabeli nalezy przyjac¢ jako zalecane. Ostateczng decyzj¢ co do

prawidtowos$ci doboru przewodu podejmuje instalator.

A 7Z}acze przewodu elektrycznego musi by¢ wykonane hermetycznie 1 przez osoby
posiadajace wiasciwe kwalifikacje! Jezeli do zlacza przewodu dostanie si¢ woda to

nastepnie dostanie si¢ do silnika 1 spowoduje jego zniszczenie!

TABELA 2: DOBOR PRZEKROJU ZYL PRZEWODU

Typ Moc
silnika kW) [ 1mm2 [1,5mm2{2,5mm2| 4 mm2 | 6 mm2 |10 mm2| 16 mm?2

230V 1,1 22 m 33m 53 m 85 m 127m | 210m

4.4 Zasilanie elektryczne z agregatu pradotworczego . Pompy glebinowe moga pracowac
zasilane z agregatu pradotworczego pod warunkiem ze agregat zapewnieni wystarczajacag moc.
Napigcie pradu z agregatu. nie moze si¢ waha¢ wigcej niz —8%, +6% Przy pracy z agregatem



nalezy stosowac si¢ do zasady ze przy rozpoczeciu pracy pierwszy powinien by¢ uruchomiony
agregat, a przy zakonczeniu pracy pompa powinna wylaczona by¢ jako pierwsza .

5 MONTAZ POMPY W ZRODLE WODY .
Pompa powinna by¢ podiaczona i uruchomiona przez osobg¢ posiadajaca wiasciwe
kwalifikacje
Pompa pod zadnym pozorem nie moze by¢ w jakikolwiek sposéb podtaczona do sieci
A elektrycznej przed jej zainstalowaniem w zrodle wody .
A Pompy nie wolno podnosié¢ lub opuszczaé za kabel przylaczeniowy, gdyz
A doprowadzi to do uszkodzenia kabla, a w konsekwencji silnika. Pompe nalezy
opuszcza¢ na linie lub fancuchu a przewdd elektryczny powinien by¢ swobodny.
Srednica pompy powinna byé tak dobrana do odwiertu, aby nie zablokowala sie ona w czasie
opuszczania do studni. Jezeli istniejg watpliwosci co do $rednicy rury ostonowej odwiertu lub
gdy odwiert moze "skrecac", a r6znica miedzy $rednicg zewnetrzng pompy a Srednicg
wewnetrzng studni jest mata, to nalezy do studni opusci¢ walec (np. rure) o réwnej $rednicy i
dtugosci jak pompa w celu sprawdzenia przelotu i uniknigcia ewentualnego zablokowania
pompy w odwiercie.
UWAGA Pompa OMNITRON AUTOMAT posiada wbudowany zawér zwrotny 1 nie ma
powodu instalacji nastepnego zaworu. Przy instalacji pompy OMNITRON 5000 bezposrednio
nad nig nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny.
Po potaczeniu pompy z rurg tloczng mozna ja powoli opusci¢ do studni lub zbiornika.
UWAGA Pompe nalezy zawiesi¢ na lince asekuracyjnej tak, aby w przypadku rozkrecenia si¢
rury tlocznej lub weza nie doszto do utopienia pompy.
Maksymalne zanurzenie pod lustrem wody dla pomp Omnitron wynosi 20m
UWAGA Pompa powinna by¢ zawieszona w stosownej odlegtosci od dna zroédta wody tak aby
sito ssgce w zadnym przypadku nie zasysalo zanieczyszczen
Maksymalne zanurzenie pod lustrem wody dla pomp Omnitron wynosi 20m

=50 cm E— %
¥

Pompa OMNITRON 5000 / OMNITRON 5000 AUTOMAT musi by¢ zanurzona tak aby sito
ssgce pompy znajdowato si¢ minimum 15 cm ponizej najnizszego mozliwego lustra wody.

Istnieje rowniez mozliwo$¢ ustawienia pompy na podtozu jednakze jest to dopuszczalne
wylacznie w przypadku gdy zamontowana jest dodatkowa ndzka (n6zka pompy znajduje si¢
w standardowym wyposazeniu)
- W przypadku montazu bez n6zki pompg¢ nalezy zawiesi¢ tak aby sito ssace bylo nie
nizej niz 50 cm od dna studni.



- W przypadku montazu pompy z nézka (1) mozna ja postawi¢ na dnie zbiornika
(studni). Jednak nalezy zwroci¢ uwage aby pompa stata na twardym podlozu ktére nie
pozwoli na jej ,,zakopanie si¢”

Jezeli chcemy zamontowa¢ pompe na dnie zbiornika to musimy by¢ pewni, ze do pompy nie
dostang si¢ jakiekolwiek zanieczyszczenia z dna. Przy takim montazu pompy nalezy
zainstalowac nozke (1) ktora nie tylko stanowi podstawe ale takze zabezpiecza pompe przed
zasysaniem bezposrednio z dna studni zanieczyszczen oraz cze¢sci statych szlifujacych.

W tym celu nalezy:

rys nr 3
- nalozy¢ nézke poz.1
- przykreci¢ ndézke do podstawy korpusu ssacego pompy (poz.2) srubami (poz. 3).

Jezeli pompa zostanie wyjeta ze studni 1 bedzie przebywata bez zanurzenia w wodzie dtuzej
niz 3 dni moze dojs¢ do zablokowania wirnikéw. W tej sytuacji przed ponownym
wpuszczeniem pompy do studni nalezy sprawdzi¢ czy wirniki pompy nie sg zablokowane. W
tym celu nalezy pompg¢ uruchomi¢ na kilka sekund po uprzednim zanurzeniu czegsci ssacej
pompy w czystej wodzie. Je$li pompa zacznie podawa¢ wodg to znaczy, ze wirniki nie sg
zablokowane. Natomiast, jesli pompa nie pompuje wody a silnik buczy, to znaczy, ze wirniki
sa zablokowane. Odblokowania pompy w okresie gwarancji moze dokona¢ tylko gwarant i
jest to ustuga platna.

Po okresie gwarancyjnym czynno$¢ t¢ nalezy zleci¢ osobie posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

Pompa Omnitron 5000 i Omnitrom 5000 Automat mogg wspotpracowac ze zbiornikiem tworzac
zestaw hydroforowy . Przy takim zestawie dla Omnitrona 5000 dla wlaczania i wylaczania
pompy nalezy zainstalowa¢ wiacznik cisnieniowy. Taki wylacznik nie jest potrzebny i nie jest
zalecany dla OMNITRONA 5000 AUTOMAT. Zbiornik hydroforowy powinien by¢ tak dobrany
aby 1los¢ cykli wlacz/wytacz nie byta wigksza jak 20 / godzing.

W trakcie instalowania pompy w studni przewod zasilajacy w energi¢ elektryczng nalezy
zamocowaé za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego do rury tltocznej. Nie
rzadziej niz co 3m. Nalezy tego dokona¢ w taki sposéb aby z jednej strony byla zapewniona
jego swoboda, czyli tak aby w  przewodzie nie wystepowaly zadne naprezenia, a z drugiej
strony aby nadmiernie zwisajacy przewod nie ulegt uszkodzeniom mechanicznym
spowodowanym np. przez jego obcieranie si¢ o $ciany studni lub zbiornika. Nalezy zwroci¢
uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji przewodu zasilajacego przy zakladaniu opasek oraz przy
opuszczaniu pompy do studni. Jezeli istnieje mozliwo$¢ rozciggania si¢ elementow zawieszenia
pompy (linki lub rury ttocznej), nalezy pozostawi¢ odpowiedni luz dla przewodu zasilajgcego.
UWAGA Jezeli w okresie gwarancji fabryczny przewod zasilajacy ulegnie uszkodzeniu z
powodu nie wlasciwej instalacji lub eksploatacji to w celu zachowania gwarancji jego odptatna
wymiana musi by¢ dokonana u gwaranta.

Po okresie gwarancyjnym naprawa lub wymiana przewodu musi by¢ dokonana przez osoby z
wiasciwymi kwalifikacjami.
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6.PODLACZENIE ELEKTRYCZNE
6.1 Ogodlne

Podlaczenie elektryczne powinno by¢ dokonane przez osoby posiadajace wiasciwe
kwalifikacje 1 zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przed pracami zwigzanymi z
podiaczaniem elektrycznym nalezy si¢ upewnié, Ze urzadzenie nie jest pod napieciem oraz ze
w trakcie prac napigcie nie moze zosta¢ omytkowo wiaczone
UWAGA Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnos$ciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a takze nie posiadajace
wiedzy lub do$wiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzadzen,.
A Pompa moze by¢ podtaczona tylko do sieci ze sprawnym uziemieniem.
Zyla z6to-zielona przewodu przytaczeniowego jest uziemiajaca.
A Pompa musi by¢ zabezpieczona wylgcznikiem réznicowo-pragdowym o In nie
wyzszym niz 30mA
/A\ Producent jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone
ludziom lub rzeczom wynikajace z braku odpowiedniego uziemienia i zabezpieczenia
réznicowo-pradowego.
Tolerancja napiecia elektrycznego nie moze przekraczac -8% / + 6%
Parametry silnika elektrycznego znajduja si¢ na tabliczce znamionowej znajdujacej si¢ na
kazdej pompie.

6.2 Podlaczenie elektryczne pompy.

UWAGA Wtyczka przewodu nie moze znajdowac si¢ w otoczeniu wilgotnym. Zainstalowanie
gniazdka i wtyczki np. w studzience grozi jej uszkodzeniem.

Podlaczenie elektryczne polega na wlozeniu wtyczki do gniazdka.

Przy instalacji elektrycznej dla pompy bez dolgczonego zabezpieczenia przeciw przecigzeniu
silnika, silnik powinien zosta¢ podlaczony za posrednictwem wlasciwego zabezpieczenia
nad pradowego przy czym wylacznik powinien by¢ nastawiony na warto$¢ pradu okreslonego
na tabliczce znamionowej danego typu silnika. Praca pompy bez zabezpieczenia nad pradowego
jest mozliwa jednak w przypadku awarii urzadzenia spowodowanej przecigzeniem ewentualne
koszty naprawy pokrywa uzytkownik.

7. URUCHOMIENIE, WYLACZANIE POMPY.
Przed jakimikolwiek czynno$ciami mechanicznymi zwigzanymi z uruchomieniem
A nalezy upewnic si¢, ze pompa jest odtgczona od zasilania elektrycznego i
zabezpieczona przed przypadkowym zatgczeniem

7.1 Uruchamianie pompy i jej eksploatacja.
Pompg OMNITRON AUTOMAT uruchamia si¢ poprzez wtozenie wtyczki do gniazdka.
Pompg OMNITRON 5000 uruchamia si¢ poprzez wtozenie wtyczki do gniazdka, a w przypadku
gdy wspotpracuje ona ze zbiornikiem hydroforowym, to jej pracg steruje wtacznik cisnieniowy.
UWAGA Pompa OMNITRON 5000 nie moze pracowac bez wody! Omnitron Automat
posiada zabezpieczenie przed sucho biegiem, tak wiec przy braku wody nie da si¢ uruchomié.
Pompa OMNITRON 5000 nie moze pracowa¢ bez odbioru wody (na przyktad bez
A wylacznika ci$§nieniowego i przy zamknigtych zaworach) poniewaz grozi to przegrzaniem
silnika.
UWAGA Pompa OMNITRON AUTOMAT w przypadku nieszczelno$ci instalacji tlocznej,
bedzie si¢ wlaczata 1 wylaczala w krétkich odstepach czasu. Jest to funkcja sprawdzajaca czy
nieszczelno$¢ nadal wystepuje. Jezeli nieszczelno$¢ nie zostanie usunieta, to po cyklu
sprawdzajacym (pompa wlaczy si¢ 1 wylaczy 7 razy lub czeéciej w przeciggu 2 minut)
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nastgpi catkowite wylaczenie pompy. W celu ponownego uruchomienia pompy nalezy
usung¢ nieszczelno$¢ a nastgpnie zresetowaé pompe poprzez wylaczenie zasilania i
ponownie jego wiaczenie. W sytuacji, gdy ze wzgledu na glebokos¢ zainstalowania praca
pompy jest niestyszalna, jednym z mozliwych sposobow sprawdzenia czy pompa pracuje jest
potozenie dloni na rurze tlocznej wychodzacej ze studni. Wyczuwalne lekkie, delikatne
drgania wskazuja, Zze pompa pracuje. Brak drgan $wiadczy o wylaczeniu pompy. W
przypadku braku wyzej podanych mozliwos$ci sprawdzenia czy pompa si¢ nie wlacza sie zbyt
czgsto, mozna to sprawdzi¢ obserwujac wskazowke manometru, ktory nalezy zamontowac
na instalacji tlocznej. Jezeli nie ma §wiadomego poboru wody to o nieszczelnos$ci instalacji
swiadczy zbyt czeste wilaczanie si¢ pompy, ktore to kazdorazowo bedzie zasygnalizowane
ruchem wskazowki manometru w prawg strone¢, wskazujac wzrost ci§nienia.

UWAGA W przypadku gdy wydajno$¢ pompy przekroczy wydajnos¢ studni lub zbiornik w
ktéorym znajduje si¢ pompa zostanie oprézniony (brak wody) OMNITRON 5000
AUTOMAT wylaczy si¢ automatycznie i nastgpnie nastgpi czterokrotna proba stwierdzenia
czy woda naptyneta. Proby te beda nastepowaty w cyklu 30 sekund praca i1 5 sekund
przerwy. W przypadku gdy w studni lub zbiorniku w ktérym znajduje si¢ pompa nadal
bedzie brakowa¢ wody, cykl sprawdzajacy zostanie powtdrzony po 1,5 godzinie a nastgpnie
po 24 godzinach. Po tym czasie nalezy sprawdzi¢ czy w studni lub zbiorniku jest woda i
jezeli jest nalezy pompe zresetowac. W celu zresetowania 1 ponownego uruchomienia pompy
nalezy wylaczy¢ zasilanie pompy i ponownie je wiaczyc¢.

UWAGA Uzwojenie silnika pompy wyposazone jest w czujnik temperatury, ktory po
przekroczeniu dopuszczalnej temperatury pracy uzwojenia grozacej jego uszkodzeniem, wytacza
silnik.

Rozwigzanie to zabezpiecza uzwojenie przed uszkodzeniem w przypadku niewtasciwych
parametrow pracy jak np.:

- zbyt niskie napigcie

- zanieczyszczona lub zablokowana cze$¢ hydrauliczna pompy

- praca pompy przy ograniczonym albo zamknigtym odbiorze wody

- praca bez wody

Pozostawienie pompy wlaczonej do sieci elektrycznej przez dluzszy czas w stanie
zadzialania przez czujnik temperatury, moze spowodowa¢é uszkodzenie czujnika lub
uzwojenia.

7.2 Wylaczanie pompy:

- dla wytaczenia pompy z pracy wystarczajace jest odlaczenie wtyczki od sieci elektryczne;.
- zaleca si¢ aby pompa pozostawiona w zrodle wody byta wlaczana co 14 dni na czas co
najmniej 10 minut

- dla pompy wyjetej z wody wystarczajace jest jej osuszenie i moze ona by¢ sktadowana w
suchym miejscu.

- magazynowanie. Patrz pkt. 2.2 instrukcji

8. OBSLUGA I KONSERWACJA POMPY.
Przed jakimikolwiek czynno$ciami z pompa nalezy si¢ upewnié, ze zasilanie
elektryczne jest odaczone i1 nie mozliwe jest przypadkowe uruchomienie. Nalezy
upewni¢ si¢ takze w tym, ze zadna z cz¢$ci ruchomych nie obraca sig.
8.1 Ze wzgledu na konstrukcje pompy jej naprawy moze wykonywacé tylko wykwalifikowany
personel.
8.2 Ponowna instalacja poprzednio zdemontowanej pompy
Jezeli zamierzamy ponownie zainstalowa¢ pompe uzywang i poprzednio uzyskiwata ona
prawidtowe parametry hydrauliczne to nalezy sprawdzi¢ czy czg¢$¢ hydrauliczna obraca si¢ bez
zaci¢¢. Sprawdzamy to poprzez zanurzenie pompy w wodzie i jej krotkotrwatym wigczeniu.
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A Pompa nie moze by¢ uruchamiania bez wody czyli na sucho. Dla préby mechaniczne;j
pompa powinna by¢ zanurzona w wodzie
W przypadku silnika nalezy go ostucha¢ czy przy obracaniu nie emituje on nienaturalnych
dzwigkéw a co moze $wiadczy¢ o nadmiernym zuzyciu tozysk. Nalezy takze aby osoba
odpowiednio wykwalifikowana dokonala wtasciwych pomiarow elektrycznych Jezeli silnik
wykaze wady elektryczne lub mechaniczne nalezy go przekaza¢ do zaktadu naprawczego
specjalizujacego si¢ w naprawach silnikow pomp celem wykonania przegladu i ewentualnej
naprawy.

UWAGA Nie dopuszczalne jest aby sito ssace bylo zarosnigte ponad 20 % czynnej
powierzchni otworow. Spowoduje to spadek wydajnosci pompy. W celu oczyszczenie sita
ssgcego nalezy:

- wykreci¢ obydwie sruby mocujace sito do korpusu ssacego pompy,

- zdja¢ sito ssgce, oczysci¢ obszar zasysania i sito ssace,

- zamontowa¢ ponownie sito ssace na korpusie ssagcym pompy,

- wkreci¢ dwie sruby mocujace.

s ?}/ mocujgce
:;?

" ¢ _korpus ssgcy pompy

sito ssgce

9 ZAKOCENIA W PRACY, ICH PRZYCZYNY, SPOSOBY USUWANIA

WADA PRZYCZYNA ISJI;([)]SN(I)EI? CIA
Sprawdzi¢ czy jest zasilanie,
a) Brak zasilania elektrycznego sprawdzi¢ czy wtyczka jest
wlasciwie potaczona z gniazdkiem
S‘ilnik pompy b) Zadziatal czujnik temperatury w [Usungé¢ przyczyne nadmiernego
Ni¢ pracyje uzwojeniu wzrostu temperatury silnika

c) Uszkodzony przewod zasilajacy Przekaza¢ do naprawy

lub silnik
d) Zadziatato zabezpieczenie sprawdzi¢ poziom wody, sprawdzi¢
przeciw sucho biegowi (jezeli jest |zabezpieczenie przeciw sucho
zainstalowane) biegowi
a) Zanieczyszczony kosz ssacy Dokona¢ oczyszczenia

Pompa pracuje lecz

nie pompuje wody lub |b) Zuzyte elementy hydrauliki Wymienié zuzyte czesci

pompuje z obnizonymi ] ) ) ] B
c) Nieszczelna instalacja Dokona¢ naprawy instalacji

parametrami.

Obnizy¢ pompe¢ w studni, lub
zastosowa¢ model o mniejszej
wydajnosci

d) Brak wody lub obnizone lustro
wody w zrodle
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a)Silnik pompy jest przecigzony  |Oczysci¢ cze$¢ hydrauliczng, patrz

Pompa zatacza sig lecz | qpieczyszezeniami w czesci punkt 8.2

czujnik temperatury hydraulicznej

wytacza silnik — — —
b)Zbyt niskie napiecie pradu Usung¢ przyczyne¢ zbyt niskiego
elektrycznego napigcia
a) Zawor zwrotny nieszczelny Oczys$ci¢ lub wymieni¢ zawor

b) Zbyt mata pojemnos$¢ zbiornika [Wymieni¢ zbiornik na wigkszy

Czeste wiaczanie
1 wylaczanie c) Brak poduszki powietrznej, Uzupetni¢ ci$nienie powietrza
Uszkodzona przepona zbiornika  |zbiornika, Wymieni¢ przepong

d) Zbyt nisko ustawiona roznica  [Wyregulowa¢ wylgcznik
ci$nien na wlaczniku ci$nieniowym |ciSnieniowy

10. POZIOM HALASU.

Ze wzgledu na to ze pompa jest przeznaczona do instalacji w studni glgbinowej to poziom hatasu
wydzielanego przez to urzadzenie na powierzchni gruntu jest nie styszalny ludzkim uchem a w
zadnym przypadku nie przekracza 70 dB (A)

11. UTYLIZACJA
Oznakowanie tego sprzgtu symbolem przekre§lonego kontenera informuje o zakazie
umieszczania zuzytego sprzetu tacznie z odpadami komunalnymi. Szczegétowe informacje
na temat recyklingu produktu mozna uzyska¢ w urz¢dzie miasta lub gminy, w zaktadzie
utylizacji odpadéw komunalnych, albo tam gdzie towar zostat nabyty.
Niniejszy wyrob i jego czesci nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami ochrony $srodowiska.
Jezeli naprawa wyeksploatowanej pompy nie bedzie miala ekonomicznego uzasadnienia pompe nalezy
zdemontowac¢ oddzielajac od siebie czgsci zeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych i gumy.
Uzyskane elementy przekaza¢ do specjalistycznych zakladéw zajmujacych si¢ przetwarzaniem i
zagospodarowywaniem odpadow przemystowych i zuzytych urzadzen. Nalezy skorzysta¢ z lokalnych
publicznych lub prywatnych zaktadéw utylizacji odpadow.
Przekazanie zuzytego sprzetu do punktow zajmujacych sie odzyskiem i ponownym uzyciem przyczynia
si¢ do uniknigcia wptywu obecnych w sprzgcie szkodliwych sktadnikow na §rodowisko i zdrowie ludzi.
W tym zakresie podstawowg role spetnia kazdy uzytkownik wycofujacy urzadzenie z eksploatacji

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian Konstrukcyjnych lub

kolorystyki bez wcze$niejszego informowania.

Wersja instrukcji 19.09.2016
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KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tacznie z dowodem zakupu (faktura,
paragon).

1. Gwarancji udziela sie na 24 miesigce od daty zakupu jezeli zakupiony produkt nie stuzy do
uzytku w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej gwarancji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datg sprzedazy i
wpisanym numerem produkcyjnym pompy powinna by¢ potwierdzona przez punkt sprzedazy
pieczatka i podpisem sprzedawcy.
2. Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodno$ci towaru z umowa.
3. Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
powstatych z winy producenta.
5. Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w
ktorym nastapit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:
a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,
6. W okresie gwaranciji nie wolno dokonywaé zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.
7. W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywa¢ urzadzenia poza czynnosci wynikajgce z
instrukcji obstugi.
8. Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwaranciji.
9. Poza warunkami gwaranciji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.
10. Urzadzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:
a) szczegbétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjna,
¢) waznym dowodem zakupu.
W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowac¢ urzgdzenie ze studni lub
miejsc trudnodostepnych. Produkt musi odpowiada¢ podstawowym warunkom
higienicznym.
11. W przypadku wysylki pomp do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od
gwaranta telefoniczng instrukcje o sposobie przesyiki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma
podpisang umowe przewozu. Informacja ta jest rowniez dostepna na stronie producenta
www.omnigena.pl
W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostang
rozliczone miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajagcy zobowigzany jest opréznié
doktadnie pompe z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie,
urzgdzenie nalezy zabezpieczy¢ wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig,
styropianem. Dodatkowo na kartonie trzeba umiesci¢ informacje "goéra-dét" i napisac
"UWAGA SZKLO".

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczatka i podpis sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy skladaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujacego.

Gwarantem i wykonujacym naprawy w imieniu producenta jest:
OMNIGENA Michat Kochanowski i Wspdlnicy s. j.
Swiecice ul. Pozytywki 7, 05-860 Ptochocin

www.omnigena.pl
tel. 22 722 49 77

fax 22 721 31 31
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